ITALIANO

CARATTERISTICHE

- XP-62 Cree LED Bianco - fino
3180 Lumen

- LED Rosso da 5mm aggiuntivo
per Visione Notturna

- Diffusore a scorrimento per un
fascio largo di luce bianco
immediato per Visione
Rawicinata

- 6 modalita di illuminazione
soddisfano differenti bisogni
diilluminazione

- Cree LED - ELEVATA, MEDIA,
BASSA & LAMPEGGIANTE 2Hz
LED Rosso - ON &
LAMPEGGIANTE 2Hz

- Angolo di Proiezione Libero

- Impermeabile

FUNZIONAMENTO

CIRCUITO CREE LED
ELEVATA > MEDIA > BASSA >
LAMPEGGIANTE 2Hz > OFF

CIRCUITO LED ROSSO

ON > LAMPEGGIANTE 2Hz > OFF
[Premere per 3 secondi per
Fassare al CIRCUITO Alternativo]
Passa ad OFF se resta in una
qualsiasi modalita per pit di 3

secondi]

[Passa al CIRCUITO CREE LED
se resta in modalita OFF per
F'\U di 3 secondi]

Scorrere il diffusore per il
Controllo dellilluminazione
diffusa o focalizzata]

TIPO DI BATTERIA
3x 1.5V AM Batterie Alcaline
[Incluse]

TIPO DI LAMPADA
1 xXP-62 Cree LED Bianco
1 x 85mm LED Rosso

DIMENSIONI
38mm x 70mm x 50mm

PESO
100g [con batterie]

SOSTITUZIONE DELLA
LAMPADINA

ILLED non ha mai bisogno di
essere sostituito.

SPECIFICHE

SOSTITUZIONE BATTERIE

1. Svitare il coperchio della
batteria e staccarlo dall'unita.

2. Togliere le vecchie batterie e
sostituirle con tre nuove batterie
alcaline da 1.5V AAA, rispettando
lindicazione di polarita.

3. Riposizionare e chiudere il
coperchio del vano batterie.

| AVVERTENZA

- NON guardare direttamente dentro
la luce LED per pit di pochi
secondi.

- NON permettere ai bambini di
usare la luce LED senza la
supervisione di un adulto.

- Rimuovere le batterie se non si
usa la luce LED per lunghi periodi
di tempo o prima di riporla.
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FRANCAIS

CARACTERISTIQUES

- DEL Blanche XP-G2 Cree -
jusqu'a 180 Lumens

- DEL rouge bmm
supplémentaire pour a vision

- nocturne

- Diffuseur coulissant pour la
lumigre a rayonnement large
immédiat pour une vision

- rapprochée

- 6 modes d'éclairage pour
répondre  divers besoins
d'clairage
DEL Cree - HAUT, MOYEN,
BAS et CLIGN 2Hz
DEL Rouge - Allumée et

- CLIGN 2Hz

- Angle de projection libre

- Imperméable

FONCTIONNEMENT

BOUCLE DEL CREE
HAUT > MOYEN > BAS >
CLIGNOTEMENT 2Hz > ETEINT

BOUCLE DEL ROUGE
ALLUMEE > CLIGNOTEMENT
2Hz > ETEINT

[Appuyez 3 secondes pour
passer en BOUCLE alternative]

SPECIFICATIONS

[Appuyez sur OFF si vous restez
sur un autre mode pendant plus
de 3 secondes]

[Appuyez sur BOUCLE DEL CREE
si vous restez sur OFF plus de 3
secondes]

[Faites glisser le diffuseur pour
contrdler 'éclairage large ou
focalisé]

TYPE DE BATTERIE
3x piles alcalines 1,5V AAA
[fournies]

TYPE D’ AMPOULE
1 x DEL blanche Cree XP-G62
1 x DEL Rouge 5mm

DIMENSIONS
38mm x 70mm x 50mm

POIDS
100g [avec les piles]

REMPLACEMENT DE
L’AMPOULE

La DEL n'a jamais besoin d'étre
remplacée.

REMPLACEMENT DES PILES

1. Dévissez le couvercle des piles
et enlevez-le de l'unité.

2. Enlevez les anciennes piles et
remplacez avec trois piles
alcalines 1,5V AAA en fonction
des indications de polarité.

3. Replaces le couvercle des piles.

AVERTISSEMENT!

- Ne regardez pas directement dans
(a lumiére DEL pendant plus de
quelques secondes.

- Ne laissez PAS les enfants utiliser
la DEL sauf s'ils sont sous la
surveillance d'un adulte.

- Enlevez les piles si vous n'utilisez
pas la lumiére DEL pendant une
longue période ou avant le
rangement.

FOCUSED BEAM

DEUTSCHE

MERKMALE

- XP-G2 Cree weiBie LED - bis
2u 180 Lumen

- Lusétzliche Smm rote LED fir
Nachtsicht

- Schiebetaste fiir sofortigen
breitstrahlenden Lichtstrahl
fiir den Nahbereich

- 6 Lichtmodi, die
unterschiedliche
Beleuchtungsbedirfnisse
erfiillen Cree LED- POWER,
STANDARD, ENERGIESPAR
& 2Hz BLINKRATE
Rote LED - AN &2 Hz
BLINKRATE

- FreierProjektionswinkel

- Wasserfest

BETRIEB

SCHALTUNG CREE LED
POWER > STANDARD >
ENERGIESPAR > 2Hz BLINKRATE
>AUS

SCHALTUNG ROTE LED

AN > 2Hz BLINKRATE > AUS

[3 Sekunden driicken, um in
Alternative Schleife zu schalten]
[Zum AUSSCHALTEN, den Knopf
in jedem beliebigen Modus

SPEZIFIRATIONEN

lénger als 3 Sekunden driicken]
[Zum Ausschalten, die CREE
LED-SCHALTUNG langer als 3
Sekunden driicken]
[Verschieben Sie die Taste zum
Einschalten des
Scheinwerferlichts oder fiir die
punktuelle Lichtsteuerung]

BATTERIETYP
3% 1.5V AAA Alkali-Batterien
[enthalten]

DIODENTYP
1 x XP-G2 Cree weiBie LED
1% @5mm rote LED

ABMESSUNGEN
38mm x 70mm x 50mm

GEWICHT
100g [mit Batterien]

DIODENWECHSEL
Die LED-Diode muss niemals
ausgetauscht werden.

ali) wipe BEAM

BATTERIEWECHSEL

1. Den Deckel des Batteriefachs
abschrauben und vom Gerat
entfernen.

2. Entfernen Sie die alten Batterien
und ersetzen Sie sie mit drei

neuen 1,5\ AAA Alkali-Batterien,

entsprechend der
Polaritatshinweise.

3. Setzen Sie den Deckel des
Batteriefachs wieder ein.

WARNUNG!

- NIEMALS langer als ein paar
Sekunden direkt in das LED-Licht
schauen.

- NIEMALS Kindern ohne Aufsicht
erlauben, die LED-Lampe zu
benutzen.

- Entfernen Sie die Batterien, wenn
Sie die LED-Lampe fir ldngere
Ieit nicht benutzen oder vor der
Lagerung.

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FLT Standard.

* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

ESPANOL

CARACTERISTICAS

- XP-62 Cree White LED -
hasta 180 Limenes

- Adicional 5mm luz LED roja
para visién nocturna

- Difusor deslizante para un
rayo de luz ancho para vision
cercana

- 6 modos de iluminacion para
satisfacer las diferentes
necesidades de iluminacion
Cree LED - ALTA, MEDIA,
BAJA e INTERMITENTE 2Hz

- LED rojo - ON (Encendida) e
INTERMITENTE 2Hz

- Libre angulo de proyeccion

- Resistente al agua

FUNCIONAMIENTO
CREE LED DE TRAYECTORIA
CIRCULAR

ALTA, MEDIA, BAJA e
INTERMITENTE 2Hz > APAGADO

LED ROJA DE TRAYECTORIA
CIRCULAR
ENCENDICO>INTERMITENTE

2Hz > APAGADO

[Pulse 3 segundos para cambiar

a la Alternativa trayectoria
circular]

[Pulse OFF si estd en cualquier
modo por més de 3 segundos]
[Pulse para CREE LED de LOOP
si estd en OFF (Apagado) por
mds de 3 segundas?

[Deslice el difusor de
inundaciones o de control de
iluminacidn focalizada]

TIPO DE BACTERIA
Bateria alcalina AAA 3 x 1.5V
[Incluida]

TIPO DE BOMBILLO
1 x XP-G2 Cree White LED
1% @5mm luz LED roja

TAMANO
38mm x 70mm x 50mm

PESO
100g [con baterfas]

REMPLAZO DE LA BOMBILLA
La LED no se necesita cambiar
nunca

ESPECIFICACIONES

REMPLAZO DE LA BATERIA

1. Desenrosque la tapa de a baterfa
y retirela de la unidad.

2. Retire as baterias viejas y
reempldcelas por tres baterias
alcalinas AAA de 1,5 V siguiendo
las etiquetas de polaridad.

3. Ponga nuevamente la cubierta de
a caja de la bateria.

ADVERTENCIA

- No mire directamente a a luz LED
por més de unos pocos segundos.

- NO permita que los nifios utilicen
a luz LED a menos que estén bajo
la supervisidn de un adulto.

- Retire las baterfas si no se va
utiliza la luz LED por un largo
periodo durante su
almacenamiento.

PORTUGUES

CARACTERISTICAS

- XP-62 LED branco - até 180
lumens

- LED 5mm vermelho adicional
para visao noturna

- Difusor deslizante para rdpida
focagem para visdo ao perto

- 6 modos de iluminagao para
satisfazer todas as
necessidades:
CREE LED - Mdximo > Médio >
Minimo > E 2hz Flash

- Fixacdo para capacete industrial
ou escalada ou bicicleta por
adesivo 3m, fita de fixagao para
capacete por clips ou velcro
Lﬁpm‘onalf

- Angulo de projecao livre

- A prova de dgua

FUNCIONAMENTO

LED Frontal Cree

Maximo > Médio > Minimo > 2Hz
Flash > 0ff

LED Vermelho Traseiro

On > ZHz Flash > Off
[Pressionar 3 segundos para
alternativa loop]

[Pressionar off para desligar
durante 3 segundos]
[Pressionar para funcao loop se
desligado mais de 3 segundos]

ESPECIFICAGOES

TIPO DE PILHA
3x 1.5V AMA pilhas alcalinas
[Incluidas]

TIPO DE LAMPADA
1 x XP-G2 LED Branco Cree
1 x 05mm LED Vermelho

ACESSORIOS

Para Capacete Industrial Ou De
Escalada

Adesivo 3M para colagem
[RV0012, Opcional]

Banda para capacete com clips
[RV0020, Opcional]

Para Capacete De Bicicleta
Velcro strap [RS0022 , Opcionall

DIMENSGES
38mm x 70mm x 50mm

PESO
100g [Com Pilhas]

SUBSTITUICAO DA LAMPADA
0 LED nunca precisa de ser substituido.

SUBSTITUICAO DAS PILHAS
1. Desenroscar A tampa das pilhas E

retirar A unidade

2. Retirar as pilhas velhas E reponha de

acordo com a polaridade com pilhas
alcalinas 1.5V AAA

3. Volte a colocar a tampa das pilhas

ATENCE0
- Nunca olhe para o LED aceso mais

que alguns segundos

- Nao deixe as criancas utilizar, sem a

presenca de adultos

- Retire as baterias quando a lanterna

ndo for usada por usada por muito
tempo ou antes da guardd-la

[Press OFF if stays at any mode
over 3 seconds]

NEDERLANDS

FUNCTIES

- XP-G2 Cree witte LED - Tot wel 180

lumen

- Extra 5mm rode LED voor nachtzicht

- Verschuifbare diffuser voor een

onmiddellijke brede lichtstraal voor

dichtbij zicht
- 6 lichtprogramma’s voor
verschillende lichtbehoeftes CREE
LED - HOOG, MIDDEN, LAAG & 2Hz
KNIPPEREN
Rode LED - Aan & 2Hz KNIPPEREN
- Bevestig op industriéle, klim- of
fietshelmen met 3M zelfklevend
bevestigingsmateriaal, helmclips
voor hoofdbanden of Velcro strap
- Vrije projectiehoek
- Waterproof

WERKING

Cree LED cyclus

HOOG > MIDDEN > LAAG > 2Hz
KNIPPEREN > UIT

Rode LED cyclus

AAN > 2Hz KNIPPEREN > UIT

[Houd 3 seconden ingedrukt om naar
de alternatieve cyclus over te
schakelen]

[Als de lamp Langer dan 3 seconden in

een bepaald lichtprogramma staat,

schakelt de lamp bij de volgende druk

op de knop uit]

SPECIFICATIE

[Als de lamp langer dan 3 seconden

VERVANGEN BATTERLJEN

uit staat, begint bij de volgende druk 1. Schroef het batterijklepje los en haal

op de knop de Cree LED cyclus)

het van het batterijcompartiment af

2. Vierwijder de oude batterijen en

BATTERLJ plaats 3 nieuwe AAA Alkaline

3x 1.5V A Alkaline batterijen batterijen volgens de juiste polariteit
[Inclusief] 3. Plaats de batterijhouder terug

LED I WAARSCHUWING

1 x XP-G2 Cree witte LED
1x 05mm rode LED

Kijk NIET langer dan een paar
seconden rechtstreeks in het

- LED-licht.

ACCESSOIRES

Voor Industriéle of Klimhelm

3M zelfklevend bevestigingsmate-
riaal [RV0012, Optioneel]
Helmclips voor hoofdbanden
[RV0020, Optioneel]

Voor Fietshelm

Velcro strap [RS0022, Optioneel]

AFMETING
38mm x 70mm x 50mm

GEWICHT
100g [Incl. Batterijen]

VERVANGEN LAMP
De LED (amp hoeft nooit vervangen
te worden.

Laat kinderen de LED-lamp NIET
gebruiken zonder toezicht van een

- volwassene.

Verwijder de batterijen als u de
LED-(amp langere tijd niet

- gebruikt of voor u deze opbergt.



